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1.1. Element de identificare a produsului 

 

 
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate 

 

 
1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate 

 

Societate Kemet International Ltd 

Adresa Parkwood Trading Estate 

 Maidstone 

 Kent 

 ME15 9NJ 
Site www.kemet.co.uk 

Telefon +44 (0)1622 755287 

Fax +44 (0)1622 670915 

E-mail sales@kemet.co.uk 

Adresa de e-mail a nroper@kemet.co.uk 
persoanei abilitate  
Furnizor local Kemet International Ltd 

Societate 
Adresa 

 
 
 
 
 

 
Site  
Telefon  
Fax 
E-mail 

Sutton Road 

Parkwood Trading Estate 
Maidstone 
Kent 
ME15 9NJ 
MAREA BRITANIE 

www.kemet.co.uk 
01622755287 

01622670915 

sales@kemet.co.uk 
 

 

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență 
 

 
 

 
2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului  

 
 

2.1.1. Clasificare - 
1999/45/ЕC 
Principalele pericole 

F; R11 
Simboluri: F: Foarte inflamabil. 
Foarte inflamabil. 

 SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor  

Număr de telefon care poate  
fi apelat în caz de urgență                  01622755287            
Societate Kemet International Ltd 

09.00-17.00 

Utilizarea produsului [SU3] Utilizări industriale: Utilizări de substanțe ca atare sau în preparate în cadru industrial; [SU0] 
Altele; [PC25] Fluide pentru prelucrarea metalelor; 

Denumirea produsului SOLUȚIE DE LUSTRUIRE FINALĂ KEMET 

 SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii  

FIȘA CU DATE DE SECURITATE 
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2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului 
 

 
2.2. Elemente pentru etichetă 

 

Pictogramele de pericol 
 
 
 
 
 
Cuvânt de avertizare 
Fraze de pericol 

Fraze de precauție: 
Prevenire 

 
 
 
 
 
 

 
 Fraze de precauție:    
Intervenție 
Fraze de precauție: 
Depozitare 

Fraze de precauție: 
Eliminare 

 

 
Pericol 

Flam. Liq. 2: H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili. 

P210 - A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafețe încinse. Fumatul 
interzis. 
P233 - Păstrați recipientul închis etanș. 
P240 - Legătură la pământ și conexiune echipotențială cu recipientul și cu echipamentul de recepție. 
P241 - Utilizați echipamente [electrice/de ventilare/de iluminat/…] antideflagrante.  
P242 - Nu utilizați unelte care produc scântei. 
P243 - Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor statice. 
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ 
echipament de protecție a feței. 
P303+P361+P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toate hainele 
contaminate. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. 
P370+P378 - În caz de incendiu: Utilizați mijloace de stingere. 
P403+P235 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. 

P501 - Aruncați conținutul/recipientul la … 

 

 
3.2. Amestecuri 

 

 

67/548/CEE / 1999/45/CE 
 

 
CE 1272/2008 

 

Denumire chimică Nr. index Nr. CAS Nr. CE Nr. de înregistrare 
REACH 

Conc. Clasificare Factor M 
(%w/w) 

Etanol 603-002-00-5 64-17-5 200-578-6 70 - 80% Flam. Liq. 2: H225; 

PROPILENGLICOL  57-55-6 200-338-0 10 - 20% 

(total vapori și     
particule de propan-1,2-diol)     
Metanol 603-001-00-X 67-56-1 200-659-6 1 - 10% Flam. Liq. 2: H225; Acute 

    Tox. 3: H331; Acute Tox. 3: 

    H311; Acute Tox. 3: H301; 

    STOT SE 1: H370; 

  SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor  

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 
 

Inhalare         
Contactul cu ochii 

 
Contactul cu pielea 

Nu respirați gazul/fumul/vaporii/spray-ul. Transportați persoana expusă la aer curat.  
Consultați un medic oftalmolog chiar dacă nu există simptome imediate de lezare sau iritare a ochilor. În 
caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundență și consultați un medic. 
Evitați contactul cu pielea. Spălați-vă imediat cu apă și săpun din abundență. 

 

Denumire chimică Nr. index Nr. CAS Nr. CE Nr. înregistrare 
REACH 

603-002-00-5 64-17-5 200-578-6 

Conc. Clasificare 
(%w/w) 
70 - 80% F; R11 

Factor M 

Etanol 
 

PROPILENGLICOL 
(total vapori și particule de propan-
1,2-diol) 
Metanol 

57-55-6 200-338-0 10 - 20% 

603-001-00-X 67-56-1 200-659-6 1 - 10% F; R11 T; 
R23/24/25-39/23/24/25 

 SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții  

2.1.2. Clasificare - CE 
1272/2008 

Flam. Liq. 2: H225; 
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4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 
 

 
4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate 

 
 
 
 
 

Nociv în caz de înghițire. Produsul poate pătrunde în plămâni datorită vâscozității sale scăzute și poate duce 
la dezvoltarea rapidă a unor leziuni pulmonare foarte grave prin inhalare (investigații medicale în decurs de 
48 de ore) Poate provoca disconfort la înghițire, greață, vărsături și depresie a sistemului nervos central. 

 
 

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare 
 

Inhalare   

Contactul cu ochii 

Solicitați asistență medicală. 

Inhalarea poate provoca tuse, senzație de apăsare în piept și iritarea sistemului respirator. 
Transportați persoana expusă la aer curat. Solicitați asistență medicală. 

Poate provoca iritații severe ale ochilor și pielii. Clătiți imediat cu apă din abundență timp de 15 minute, 
ținând pleoapele deschise. 

 

 
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

 

 
5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză 

 

 
5.3. Recomandări destinate pompierilor 

 

 
 

 
6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență 

 

 
6.2. Precauții pentru mediul înconjurător 

 

 
6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie 

 

 
 

 
7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate 

 

 

Evitați scânteile, flăcările, căldura și sursele de aprindere. Nu respirați gazul/fumul/vaporii/spray-ul. Nu 
mâncați, nu beți și nu fumați în zonele în care este utilizat sau depozitat acest produs. Nu pulverizați pe 
flacără deschisă sau pe orice material incandescent. Este necesară ventilația dacă produsul este pulverizat. 
În toate zonele în care se produc aerosoli și/sau concentrații de vapori de MDI, trebuie să se asigure o 
ventilație astfel încât să nu se depășească limita maximă de expunere. În caz de ventilație insuficientă, 
purtați echipament de reaspirat adecvat. Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor statice. Utilizați 

 SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare  

Se absoarbe cu un material inert, absorbant. Eliminați acest produs și recipientul său la un punct de colectare a 
deșeurilor periculoase sau speciale. Se transferă în recipiente adecvate, etichetate, pentru eliminare. 

Evitați dispersarea în mediu. Consultați instrucțiunile speciale/Fişele cu date de securitate. Curățați bine zona 
contaminată, utilizând apă din abundenţă. Evitaţi pătrunderea produsului în canalizare. Nu goliți în canalizare; 
eliminați acest produs și recipientul său în condiţii de siguranţă. Nu aruncați în apele de suprafață. 

Evitați inhalarea vaporilor. Evitați scânteile, flăcările, căldura și sursele de aprindere. Eliminați toate sursele 
de aprindere. Este interzisă lumina cu flacără deschisă. Fumatul interzis. Luați măsuri de precauție împotriva 
descărcărilor statice. Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată, mănuși și protecție pentru ochi/față. 

 SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală  

În caz de incendiu și/sau explozie, nu respirați vaporii. Purtați aparat de respirat autonom. 

Eliminați toate sursele de aprindere. Lichid inflamabil. Căldura va crește presiunea din recipientele sigilate. 
Mutați recipientele de lângă foc dacă acest lucru poate fi făcut în siguranţă. Risc de explozie în caz de 
încălzire în condiții de izolare. Folosiți mijloace de stingere adecvate condițiilor de incendiu. Vaporii se pot 
deplasa pe o distanță considerabilă până la sursa de aprindere și se pot reaprinde. 

Spumă rezistentă la alcool. Dioxid de carbon (CO2). Produse chimice uscate. Apă pulverizată. 

 SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor  

Ingerare În caz de ingerare nu induceţi voma: adresaţi-vă imediat medicului și arătați-i acest recipient sau eticheta. 
Clătiți bine gura. Beți 1 sau 2 pahare de apă. 

Inhalare      

Contactul cu ochii 

Contactul cu pielea 
Ingerare 

Expunerea peste limita de expunere profesională recomandată (OEL) poate provoca efecte adverse asupra 
sănătății. 
În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundenţă și consultați un medic. POATE PROVOCA 
IRITAREA OCHILOR. 
Iritant pentru piele. 
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7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate 
 

 
7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități 

 

 
 
 
 

Ambalaje adecvate 

A se păstra numai în ambalajul original, într-un loc răcoros și bine ventilat. Este interzisă lumina cu flacără 
deschisă. Fumatul interzis. Risc de explozie în caz de încălzire în condiții de izolare. Luați măsuri de 
precauție împotriva descărcărilor statice. Vaporii se pot deplasa pe o distanță considerabilă până la sursa de 
aprindere și se pot reaprinde. 

Recipiente din plastic. 
 

 
8.1. Parametri de control 

 

 

 

 
8.1.1. Valori limită de expunere 

 

 
 

Etanol WEL 8 ore limită ppm: 
WEL 15 min. limită ppm: 

WEL 8 ore limită mg/m3 total 
praf inhalabil: 

WEL 8 ore limită mg/m3 total 
praf respirabil: 

1000 
- 
- 
 
- 

WEL 8 ore limită mg/m3: 
WEL 15 min. limită mg/m3: 

WEL 15 min. limită mg/m3 total 
praf inhalabil: 

WEL 15 min. limită mg/m3 total 
praf respirabil: 

1920 
- 
- 
 
- 

SOLUȚIE DE LUSTRUIRE FINALĂ 
KEMET 

WEL 8 ore limită ppm: 
WEL 15 min. limită ppm: 

WEL 8 ore limită mg/m3 total 
praf inhalabil: 

WEL 8 ore limită mg/m3 total 
praf respirabil: 

200 Metanol 
250 Metanol 
- 
 
- 

        WEL 8 ore limită mg/m3: 
WEL 15 min. limită mg/m3: 

WEL 15 min. limită mg/m3 total 
praf inhalabil: 

WEL 15 min. limită mg/m3 total 
praf respirabil: 

266 Metanol 
333 Metanol 
- 
 
- 

Metanol         WEL 8 ore limită ppm: 
WEL 15 min. limită ppm: 

WEL 8 ore limită mg/m3 total 
praf inhalabil: 

WEL 8 ore limită mg/m3 total 
praf respirabil: 

200 
250 
- 
 
- 

         WEL 8 ore limită mg/m3: 
WEL 15 min. limită mg/m3: 

WEL 15 min. limită mg/m3 total 
praf inhalabil: 

WEL 15 min. limită mg/m3 total 
praf respirabil: 

266 
333 
- 
 
- 

PROPILENGLICOL 
(particule de propan-1,2-diol) 

       WEL 8 ore limită ppm: 
 

WEL 15 min. limită ppm: 
WEL 8 ore limită mg/m3 total 

praf inhalabil: 
WEL 8 ore limită mg/m3 total 
                         praf respirabil: 

- 
 
- 
- 
 
- 

         WEL 8 ore limită mg/m3: 
 

WEL 15 min. limită mg/m3: 
WEL 15 min. limită mg/m3 total 

praf inhalabil: 
WEL 15 min. limită mg/m3 total 

praf respirabil: 

10 
 
- 
- 
 
- 

PROPILENGLICOL 
(total vapori și particule de 
propan-1,2-diol) 

        WEL 8 ore limită ppm: 
 
 

WEL 15 min. limită ppm: 
WEL 8 ore limită mg/m3 total 

praf inhalabil: 
WEL 8 ore limită mg/m3 total 

praf respirabil: 

150 
 
 
- 
- 
 
- 

WEL 8 ore limită mg/m3: 
 
 

WEL 15 min. limită mg/m3: 
WEL 15 min. limită mg/m3 total 

praf inhalabil: 
WEL 15 min. limită mg/m3 total 

praf respirabil: 

474 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 

DNEL: Nivel calculat fără efect. 
 

 

 
 

Tipul expunerii - Lucrători 
 

 
 

 

PROPILENGLICOL Pe termen lung - inhalare - efecte sistemice 186 mg/m³ 
Pe termen lung - inhalare - efecte locale 10 mg/m³ 

 

În cazul unei ventilații inadecvate, purtați protecție respiratorie. În timpul utilizării, poate genera un 
amestec de vapori și aer inflamabil/exploziv. Se recomandă ventilația mecanică. 

 SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală  

echipamente antiexplozive. A se utiliza numai în zone bine ventilate. 
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Tipul expunerii - Populația generală 
 

 
 

 

8.2. Controale ale expunerii 
 

 
 
 
 
 
8.2.1. Controale tehnice 
corespunzătoare 
8.2.2. Măsuri de protecție 
individuală 
Protecția ochilor și a feței 
 
Protecția pielii - 
Protecția mâinilor 
 
 
Protecția pielii - Altele 
Protecție respiratorie 

 

   
Se recomandă ventilația mecanică. Asigurați o ventilație adecvată, inclusiv ventilație locală de evacuare a aerului, 
pentru a vă asigura că nu sunt depășite valorile-limită de expunere profesională sau limita maximă de expunere. 

Îmbrăcăminte rezistentă la substanțe chimice. Folosiți echipament individual de protecție adecvat. Purtați mănuși și 
protecție adecvată pentru ochi/față. 

Sticluță pentru clătirea ochilor cu apă. ochelari cu protecție laterală. Purtați ochelari de protecție împotriva 
stropilor de apă fabricați și testați în conformitate cu standardul EN 166. 

Purtați îmbrăcăminte de protecție și mănuși adecvate. În prezent, nu sunt disponibile date privind timpul de perforare a 
materialului și date privind grosimea mănușii. Pentru mai multe informații, contactați producătorul mănușilor. Utilizați 
mănuși rezistente la substanțe chimice în conformitate cu standardul EN 374. Caracterul adecvat și durabilitatea mănușii 
depind de materialul acesteia și de durata contactului. 

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată. 

Dacă ventilația mecanică este insuficientă pentru a menține valorile-limită de expunere profesională sub limitele 
specificate, ca măsură temporară, se poate utiliza un aparat de respirat conform standardului EN143 P2 /P3. 
Echipamentul individual de protecție ar trebui să fie utilizat numai atunci când este necesar și nu înlocuiește 
ventilația mecanică. Aparat de respirat cu semi-mască adecvată cu filtru P3 (EN 143). 

 

 
9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 

 

 

 

 
 

 

9.2. Alte informații 
 

 

Aspect 
Culoare 

Miros 
Pragul de miros 

pH               
Punct de topire                  

Punct inițial de fierbere 
Punct de aprindere 

Viteza de evaporare 
Inflamabilitate (solid, gaz) 

Limita superioară de explozie 
Limita inferioară de explozie 

Presiunea de vapori 
Densitatea vaporilor 

Densitate relativă 
Coeficient de partiție 

Temperatura de autoaprindere 
   Vâscozitate   

Proprietăți explozive   
Proprietăți oxidante 

Solubilitate 

Lichid    
Gri 
Alcoolic 
Nu există date disponibile 
Nu există date disponibile 
Nu se aplică.                       
78 °C 
12 °C 
> 1 
Nu există date disponibile 
19 % 
3 % 
5800 Pa 
1,59 g/cm³ 
≈ 0,85 (H2O = 1 @ 20 °C) 
Nu există date disponibile 
365 °C 
< 10 x 10-6 m²/s la 40 °C (ISO 3219) 
Nu există date disponibile 
Nu există date disponibile 
Miscibil în apă 

 SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice  

PROPILENGLICOL Pe termen lung - inhalare - efecte sistemice 50 mg/m³ 
Pe termen lung - inhalare – efecte locale 10 mg/m³ 

 



Copyright © 2017 ChemSoft Limited. Toate drepturile rezervate. Data tipăririi 2017-03-08 Powered by 

Pag.  6/9 

SOLUŢIE DE LUSTRUIRE FINALĂ KEMET 
Rev. 13 

Data reviziei 08.03.2017 

 

 

9.2. Alte informații 
 

 

 

Conductivitate 
Tensiune superficială 
Gravitate specifică 

Grupa de gaze 
Conținut de benzen 
Conținut de plumb 

COV (Compuși organici 
volatili) 

Nu există date disponibile 
Nu există date disponibile 
0,85 g/cm³ 
Nu există date disponibile 
Nu se aplică.                        
Nu se aplică. 
≈ 600 g/l 

  SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate  

10.1. Reactivitate 
 

 
10.2. Stabilitatea chimică 

 

 
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase 

 

 
10.4. Condiții de evitat 

 

 
10.5. Materiale incompatibile 

 

 
10.6. Produși de descompunere periculoși 

 

 
 

 
11.1. Informații privind efectele toxicologice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1.4. Informații toxicologice 

 
Nu s-au raportat efecte mutagene. 

 

 
 

Etanol Oral Șobolani DL50: >2000 mg/kg 
Cutanat Iepure DL50: >2000 mg/kg 

Inhalare Șoareci CL50/4 h: >20 mg/l 

Metanol Oral Șobolani DL50: > 2000 mg/kg 
Inhalare Șobolani CL50/4 h: >20 mg/kg 

Cutanat Iepure DL50: >2000 mg/kg 

PROPILENGLICOL Oral Șobolani DL50: 20000 Cutanat Iepure DL50: 20800 
 

 
12.1. Toxicitate 

 

 

 SECȚIUNEA 12: Informații ecologice  

 SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice  

Arderea incompletă va produce fumuri toxice și nocive, inclusiv monoxid de carbon și dioxid de carbon. 

Agenţi de oxidare. Agenți de reducere. 

Evitați scânteile, flăcările, căldura și sursele de aprindere. 

Poate forma amestecuri explozive/inflamabile de vapori/aer. 

Lichid inflamabil. Stabil în condiții normale. 

Stabil în condiții normale. Vaporii se pot deplasa pe o distanță considerabilă până la sursa de aprindere și 
se pot reaprinde. 

 
 
Toxicitate acută 
 
Corodarea/iritarea pielii 
Leziuni/iritarea gravă a ochilor 
Sensibilizarea căilor respiratorii 
sau a pielii 
Mutagenitatea celulelor 
germinative 

Iritant pentru ochi și sistemul respirator. Vaporii rezultați din operațiunile la cald pot fi nocivi, pot provoca 
iritații ale căilor respiratorii și pot avea efecte narcotice. Vaporii pot provoca somnolență și amețeală. ORL 
ȘOBOLANI DL50 6200 Etanol, 5628 Metanol mg/Kg. 

 

Oral Şobolani DL50 = >2000mg/kg. CL50:>20 mg/l șoareci Inhalare/4Hr/rata. DL50 Iepure Cutanat: > 
2000mg/kg. 

 

PROVOACĂ IRITAREA PIELII.  
PROVOACĂ IRITAREA OCHILOR.  
Nu s-au raportat efecte de sensibilizare. Poate fi dăunător dacă este absorbit prin piele. Poate provoca 
iritații ale pielii la persoanele sensibile. 
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12.1. Toxicitate 
 

 
 

Etanol Daphnia CE50/48h: 100,0000 mg/l 
Pești CL50/96h: 100,0000 mg/l 

Alge IC50/72h: 100,0000 mg/l 

Metanol Daphnia CE50/48h: 100,0000 mg/l 
Pești CL50/96h: 100,0000 mg/l 

Alge CI50/72h: 100 mg/l 

PROPILENGLICOL Daphnia CE50/48h: 43500,0000 mg/l 
Alge verzi CE50/96h: 19000 

NOEC / CE10 pentru organisme marine sau                
pentru organisme de apă dulce  206,0000 mg/l 

Pești CL50/96h: 40613,0000 mg/l 

 
 

12.2. Persistența și degradabilitatea 
 

 
12.3. Potențialul de bioacumulare 

 

 

 

 
BCF: Factor de bioconcentrare (BCF) 

 

 
 

 

Coeficientul de partiție 
 

 
 

 

12.4. Mobilitatea în sol 
 

 
12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB 

 

 
12.6. Alte efecte adverse 

 

 
Informații suplimentare: 

 

 
 

 
13.1. Metode de tratare a deșeurilor 

 

 
Metode de eliminare 

 

 
Eliminarea ambalajelor 

 

 
 

 
Pictogramele de pericol 

 

 

 SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport  

La finalizarea produsului, se vor îndepărta toate reziduurile din recipient (recipientul nu trebuie să conţină 
resturi de picături, pulbere sau pastă). Eliminați acest produs și recipientul său la un punct de colectare a 
deșeurilor periculoase sau speciale. 

Poate fi incinerat dacă acest lucru este în conformitate cu reglementările locale și naționale. Acest produs 
și recipientul său trebuie eliminate la fel ca deșeurile periculoase. 

Eliminați acest produs și recipientul său la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. 
Alocarea codului EWC corect trebuie să se facă în conformitate cu Catalogul european al deșeurilor și 
trebuie să se efectueze în acord cu o companie de eliminare a deșeurilor autorizată de EA. 

 SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea  

COD cca 1700mg/g. 

Pești CL50/96h = >10.000 mg/l. Flam. Liq. 3: H226 - Lichid și vapori inflamabili. Nociv: pericol grav pentru 
sănătate în caz de expunere prelungită prin inhalare și prin înghițire. Nociv: posibil risc de efecte ireversibile 
în caz de înghițire. 

Evaluarea PBT/vPvB nu este disponibilă, deoarece nu este necesară sau nu a fost efectuată o evaluare a 
securității chimice. 

Nu sunt disponibile date despre acest produs. 

SOLUŢIE DE LUSTRUIRE FINALĂ KEMET Nu există date disponibile 

PROPILENGLICOL BCF: Factor de bioconcentrare (BCF) <100.0000 L/kg 

Nu se preconizează că produsul se va bioacumula. 

Se evaporă rapid. BOD >60%. 
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Pictogramele de pericol 
 

 
14.1. Nr. ONU 

 

 
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție 

 

 
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 

 

ADR/RID 3 
- 
3 
- 
3 
- 

Risc secundar 
IMDG 

Risc secundar 
IATA 
Risc secundar 

 
 

14.4. Grupul de ambalare 
 

 
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 

 

 
ADR/RID 

 

 
IMDG 

 

 
IATA 

 

 
 

 
15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză 

 

 

Reglementăr
i 

REGULAMENTUL (UE) NR. 453/2010 AL COMISIEI din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr 
1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, 
de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a 
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei. REGULAMENTUL (CE) NR. 
1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a 
Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și 
a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale 
Comisiei. Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 CLP. Legea din 1974 
privind sănătatea și securitatea la locul de muncă. Limitele de expunere la locul de muncă EH40. 

 SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare  

Instrucțiuni de ambalare (marfă) 
Cantitate maximă   
Instrucțiuni de ambalare  
(pasageri) 
Cantitate maximă 

364 
60 L 
353 

5 L 

Cod EmS F-E S-D 

Nr. identificare pericol 
Cod de restricţie în tunel 

33 
(D/E) 

Pericole pentru mediul înconjurător 
Poluant marin 

Nu 
Nu 

Grupul de ambalare II 

SOLUȚIE DE ETANOL 

UN1170 
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15.2. Evaluarea securității chimice 
 

 
 

 
Alte informații 

 

 
 
 
 
 
 
 
Revizie: 
 
Textul frazelor de risc din 
secțiunea 3 
 
 
Textul frazelor de pericol din 
secțiunea 3 
 
 
 
 
Conținutul maxim de COV 

Informațiile furnizate în această fișă cu date de securitate, așa cum au fost furnizate de KEMET 
INTERNATIONAL Ltd, sunt, după cunoștințele, informațiile și convingerile noastre, corecte la data 
publicării. Informațiile furnizate în această fișă cu date de securitate sunt furnizate exclusiv cu titlu de 
îndrumare pentru utilizarea, depozitarea și manipularea în siguranță a produsului. Aceste informații sunt 
corecte în măsura cunoștințelor și convingerilor noastre la data publicării, însă nu garantăm exactitatea 
lor. Aceste informații se referă exclusiv la produsul specific menționat și este posibil să nu fie valabile dacă 
produsul este utilizat în combinație cu orice alt produs sau în orice alt proces. 
Acest document diferă de versiunea anterioară în ceea ce privește următoarele: 
15 - Reglementări. 
R11 - Foarte inflamabil. 
R23/24/25 - Toxic prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire. 
R39/23/24/25 - Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare, în contact cu pielea și prin 
înghițire. 

Flam. Liq. 2: H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili.      
Acute Tox. 3: H301 - Toxic în caz de înghițire. 
Acute Tox. 3: H311 - Toxic în contact cu pielea. 
Acute Tox. 3: H331 - Toxic în caz de inhalare. 
STOT SE 1: H370 - Provoacă leziuni ale organelor.      
STOT SE 2: H371 - Poate provoca leziuni ale organelor . 
600 g/l. 

 

 SECȚIUNEA 16: Alte informații  

Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice. 


